ENGINEERING
TOMORROW

Ficha técnica

Bobinas solenoides

As bobinas e valvulas solenoides Danfoss
geralmente sdo solicitadas separadamente para
oferecer maxima flexibilidade, permitindo a
selecdo da combinacgéo entre vélvula e bobina
para melhor atender suas necessidades.

O programa de bobina Danfoss consistem no
sistema de facil utilizagao Clip-On e bobinas
tradicionais com fecho de rosca.

A Danfoss oferece uma ampla faixa de bobinas
para aplicagdes especificas como por exemplo
areas perigosas ou de vapor. As bobinas estdo
disponiveis com as aprovagdes, como a EN60730-
1, EEx/ATEX e UL.

Caracteristicas * Bobinas encapsuladas com longa vida util, * Bobinas padrédo disponiveis com:
mesmo sob condi¢des extremas - Plugues do cabo

- Plugues industriais

- Caixa de terminais

- Cabo com 3 nucleos

* Bobinas padrao para CA ou CC
* Bobinas padrdao de 12V a 400V, 50, 60 ou

50/60Hz . A
- Caixa de ligacéo
* As bobinas podem ser instaladas sem o uso de - Luva do conduite
ferramentas

* As bobinas podem ser removidas somente
com o uso de ferramentas

© Danfoss | DCS (az) [2017.11 IC.PD.600.3A.28 | 52088281 | 1



Ficha técnica | bobinas solenoides

Identificacao da bobina

Os dados técnicos sao impressos diretamente na bobina:

0 Pais de origem
6 Tipo de bobina
e Peca de reposicdo n° (codigo n°)
e Temperatura ambiente
(-40 - 40 °C = Faixa de temperatura ambiente entre -40 °C e +40 °C) @—

MADE IN DENMARK

Type BQ240CS -(2)

e Tens&o de alimentacdo [V] ?pargipa;t no. olgFi?JC'/r%
o ambien -40 - — 1

Frequéncia [Hzl (5)-+208-240V 60Hz 9.5W 16VA—{ (5)

Consumo de energia [W] @ 230V 50Hz 10W 17VA @
230V S0 W VA |

Consumo de energia [VA]

g Marca CE @74 C € C“m@

@ Bobina reconhecida UL @—4 Danfoss A/S, 6430 Nordborg, Denmark
0 Numero bruto de bobina
(F4501 = Numero bruto de bobina 018F4501)

@ Ponto de contato
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Darifi

Ficha técnica | bobinas solenoides

BA, Bobinas de alto * Invélucro do plugue do cabo:
desempenho - Versao IPO0 com conectores de pa DIN 43650 A
- Versao IP20 com tampa protetora
- Versdo IP65 com plugue do cabo
* Porca e fecho de encaixe incluido
e Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensao 2014/35/UE
-EN60730-1
- EN60730-2-8
Temperatu- | Tensdaode | Variacao de | Frequéncia Consumo de energia
Tipo ra ambiente | alimentacdao| tensao o . Codigo n°
°q [vI [Hz] (w1l [VA]
BA024A -40 - 40 24 -15%, 10% 50 85 17 042N7508
BA048A -40 - 40 48 -15%, 10% 50 9,5 18 042N7510
BA115A -40 - 40 115 -15%, 10% 50 9,0 18 042N7512
BA230A -40 - 40 220-230 -15%, 6% 50 12 22 042N7501
BA240A -40 - 40 240 -15%, 10% 50 10 20 042N7502
BA400A -40 - 40 380 - 400 -15%, 6% 50 12 22 042N7504
BA024B -40 - 40 24 -15%, 10% 60 9,5 19 042N7520
BA115B -40 - 40 115 -15%, 10% 60 12 23 042N7522
BA220B -40 - 40 220 -15%, 10% 60 1 21 042N7523
BA012D -40 - 40 12 +10% DC 14 - 042N7550
BA024D -40 - 40 24 +10% DC 14 - 042N7551
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a [EC 85
Conexéo Conector de Pa de acordo com DIN 43650 molde A
Invélucro, IEC 529 IPOO com conector de pd, IP20 com tampa protetora,
IP65 com plugue do cabo
Classificagao de funcionamento Continuo
Tipo de plugue Plugue do cabo (042N0156)
Dimensoes e peso L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com tampa protetora | com plugue do cabo
[mm] [mm] [mm] [kg]
BA 54 71 79 0,16
- L
r—]| — 1
\ ==
=] | i o1
\ B
R | |
| \
| |
T T
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BD, Bobinas de alto
desempenho

Invélucro do plugue do cabo:
- Versao IPO0 com conector DIN 43650 A

-Versao IP20 com tampa protetora
- Versdo IP65 com plugue do cabo

Porca e fecho de encaixe incluido

De acordo com:

- Diretriz RoHS 2011/65/UE

- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
- EN60730-1

- EN60730-2-8
Temperatu- | Tensao de Tensao Frequéncia Consumo de energia
Tipo ra ambiente | alimenta¢do | variacao Cédigo n°
V] [Hz] (W] [VA]
BD024A -40 - 40 24 -15%, 10% 50 15 29 042N7597
BD230A -40 - 40 230 -10%, 6% 50 14 28 042N7591
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580

Isolamento do enrolamento da bobina

Classe H de acordo com a IEC 85

Conexao

Conector de acordo com DIN 43650 molde A

Invélucro, IEC 529

IPOO com conector, IP20 com tampa protetora, IP65 com plugue do cabo

Classificagao de funcionamento

Continuo

Tipo de plugue

Plugue do cabo (042N0156)

Dimensoes e peso

L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com tampa protetora | com plugue do cabo
[mm] [mm] [mm] [kl
BD 54 71 79 0,16
L
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BB, Bobinas de alto
desempenho

* Grau de protecao:
- Versao IPO0 com conectores DIN 43650 A
-Versao IP20 com tampa protetora
- Versao IP65 com plugue de cabo montado

* Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE

- EN60730-1
- EN60730-2-8
Temperatura Fonte de Variacéo de | Frequéncia | Consumo de energia
Tipo ambiente | energia externa tensao Cddigo n°
°cl [v] [Hz] L .
BB024AS -40 - 80 24 -15%, 10% 50 11 19 018F7358
BB115AS -40 - 50 115 -15%, 10% 50 11 19 018F7361
BB230AS -40 - 80 220-230 -15%, 10% 50 11 19 018F7351
BB240AS -40 - 80 240 -15%, 10% 50 11 19 018F7352
380 - 400 +10% 50 14 24
BB440CS -40 - 50 018F7353
440 +10% 60 15 24
BB024BS -40 - 80 24 -15%, 10% 60 14 23 018F7365
110 +10% 50 15 28
BB110CS -40 - 50 018F7360
110 +10% 60 13 22
220 - 230 +10% 50 16 31
BB230CS -40 - 50 018F7363
220-230 +10% 60 13 24
BB012DS -40 - 50 12 +10% DC 14 - 018F7396
BB024DS -40 - 50 24 +10% DC 16 - 018F7397
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580

Isolamento do enrolamento da bobina

Classe H de acordo com a [EC 85

Conexao

Conector de acordo com DIN 43650 molde A

Invélucro, IEC 529

IPOO com conector, IP20 com tampa protetora, IP65 com plugue do cabo

Classificagao de funcionamento

Continuo

Tipo de plugue

Plugue do cabo (042N0156)

Dimensoes e peso

L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com tampa protetora | com plugue do cabo
[mm] [mm] [mm] [kl
BB 62 77 85 0,24
L 46
-—22 > e 34 —»
|
\
| -+
i 3 £ 43
\
| |
‘ B !
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Darifi

Ficha técnica | bobinas solenoides

BE, Bobinas de alto * Grau de protecao:
desempenho IP67 para ambientes Umidos com caixa de
terminais

* Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensao 2014/35/UE
- EN60730-1
-EN60730-2-8

Temperatura | Tensaode | Variacdode | Frequéncia | Consumo de energia
Tipo ambiente | alimentacao tensao Codigo n°
ral vl [Hz] wi [VA]
BE024AS -40 - 80 24 -15%, 10% 50 12 21 018F6707
BE048AS -40-80 48 -159%, 10% 50 1 20 018F6709
BE115AS -40-80 115 -15%, 10% 50 M 19 018F6711
BE230AS -40 - 80 220-230 -159%, 10% 50 12 22 018F6701
BE240AS -40 - 80 240 -15%, 10% 50 11 19 018F6702
380 - 400 +10% 50 14 24
BE440CS -40 - 50 018F6703
440 +10% 60 15 24
BE024BS -40 - 80 24 -159%, 10% 60 14 25 018F6715
100 +10% 50 11 19
BE115CS -40-50 018F6710
115 +10% 60 13 22
BE220BS -40 - 80 220 -15%, 10% 60 13 23 018F6714
-40 - 50 110 +10% 50 15 28
BE110CS 018F6730
-40 - 50 110 +10% 60 13 22
220 -230 +10% 50 17 31
BE230CS -40 - 50 018F6732
220 -230 +10% 60 14 24
BE012DS -40 - 50 12 +10% DC 15 - 018F6756
BE024DS -40 - 50 24 +10% DC 13 - 018F6757
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao Caixa de terminais
Invélucro, IEC 529 P67
Classificagao de funcionamento Continuo
Tipo de plugue Caixa de terminais
Dimensdes e peso L L Mase
Tipo com caixa de terminais Com cabode 1 m
[mm] [mm] [kgl
BE 94 65 0,30
L 46
‘*22» 34—
] |
|
i | o T ©
| @ I
| C\,
Ll ! EANNTAE
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BF, Bobinas de alto
desempenho

* Grau de protecao:
IP67 para ambientes Umidos com cabo
moldado

* Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensao 2014/35/UE

- EN60730-1
- EN60730-2-8
Temperatu- | Tensdaode | Variacao de | Frequéncia Consumo de energia
Tipo ra ambiente | alimentacdao| tensao Codigo n°
[°C] \'2] [Hz] [W] [VA]
BF230AS -40 - 80 220 -230 -15%, 10% 50 12 22 018F6251
BF240AS -40 - 80 240 -15%, 10% 50 1 19 018F6252
380 - 400 +10% 50 14 24
BF400CS -40 - 50 018F6253
440 +10% 60 15 24
BF024AS -40 - 80 24 -15%, 10% 50 12 21 018F6257
BF115BS -40 - 80 115 -15%, 10% 60 13 22 018F6260
BF220BS -40 - 80 220 -15%, 10% 60 14 23 018F6264
BF024BS -40 - 80 24 -15%, 10% 60 14 25 018F6265
110 +10% 50 15 29
BF110CS -40 - 50 018F6280
110 +10% 60 13 23
220 -230 +10% 50 16 31
BF230CS -40 - 50 018F6282
220 - 230 +10% 60 14 24
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580

Isolamento do enrolamento da bobina

Classe H de acordo com a [EC 85

Conexao flying lead de 1 m 3 nucleos
Invélucro, IEC 529 P67
Classificagcao de funcionamento Continuo
Dimensoes e peso L Peso
Tipo Com cabo de 1 m
[mm] [kgl
BF 67 0,30
L—m» f«—46— >

B
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Darifi

Ficha técnica | bobinas solenoides

BG, Bobinas de alto * Grau de protecao:
desempenho IP67 para ambientes Umidos com caixa de
terminais
e Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensédo 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
Temperatura | Tensdode | Variacdode | Frequéncia | Consumo de energia
Tipo ambiente | alimentacao tensao - oy Codigo n°
’cl V] Hz] [wi [VA]
BG024AS -40 - 80 24 -15%, 10% 50 1 21 018F6807
BG110AS -40 - 80 110 -15%, 10% 50 13 25 018F6811
BG230AS -40 - 80 220 -230 -15%, 10% 50 15 28 018F6801
BG240AS -40 - 80 240 -15%, 10% 50 13 25 018F6802
BG400AS -40 - 80 380 - 400 -15%, 10% 50 15 29 018F6803
BG024BS -40 - 80 24 -15%, 10% 60 14 25 018F6815
BG110BS -40 - 80 110 -15%, 10% 60 16 29 018F6813
BG220BS -40 - 80 220 -15%, 10% 60 16 29 018F6814
BGO012DS -40 - 50 12 +10% DC 20 - 018F6856
BG024DS -40 - 50 24 +10% DC 16 = 018F6857
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao Caixa de terminais
Invélucro, IEC 529 P67
Classificagao de funcionamento Continuo
Tipo de plugue Caixa de terminais
Dimensdes e peso L Peso
Tipo com caixa de terminais
[mm] [kgl
BG 112 0,50
112 l«e— 68— >
30— re—34 —
|
I
| 1 |
i \ %) S
\ ® \
‘ Yo}
‘ { A
| 1
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Darifi

Ficha técnica | bobinas solenoides

BN, Bobinas de alto * Isenta de ruido

desempenho isentas * Gabinete:

de ruido IP67 para ambientes tmidos com conector
flying lead

* Deacordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
-EN60730-1
-EN60730-2-8

Temperatura | Tensdode | Variacdode | Frequéncia | Consumo de energia
Tipo ambiente | alimentacao tensao Codigo n°
[°cl vl [Hz] wi [VA]
220-230 +10% 50 22 24
BN230CS -40 - 50 018F7301
220-230 +10% 60 22 24
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao flying lead de 1 m 3 ntcleos
Invélucro, IEC 529 P67
Classificacao de funcionamento Continuo
Dimensoées e peso L Peso
Tipo Com cabode 1 m
[mm] [kgl
BN 112 0,60
- L > jfe—G8—>
‘« 30— -~ 34—
|
1 1
] |
i \ (@ 1T 19 )
\ @ \
‘ [le]
N \
] \
n i { ) _© o )
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BN, Bobinas de alto
desempenho
Saliéncia do centro

Grau de protecéo:

- Saliéncia do centro para montagem em
plugue do cabo IP65 de acordo com DIN43650
molde A (042N0156)

- IP67 para ambientes Umidos com caixa de
terminais

Usado com a EV215B, EV225B e EV245B até
Baixa pressao de vapor 160 °C e temperatura
ambiente max. 40 °C (ver informacoes
adicionais nas respectivas fichas técnicas da
vélvula solenoide)

De acordo com:

- Diretriz RoHS 2011/65/UE

- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8

Montado com as valvulas solenoides EV210B,
EV220B, EV215B e EV225B, a montagem é
reconhecida pela UL

Temperatura | Tensdaode | Variacao | Frequéncia Consumo de
Tipo ambiente | alimentacao de energia Aprovacdo | Cédigo n°
[°C] [vi tensao [Hz] W] [VA]
BN024DS | 40— 50 24 +10% DC 20 - | S\\ys | 018F6968
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580

Isolamento do enrolamento da bobina

Classe H de acordo com a IEC 85

Conexao Plugue do cabo de acordo com DIN43650 molde A ou caixa de terminais
Invélucro, IEC 529 P65, IP67
Classificagao de funcionamento Continuo
Dimensoes e peso Tio L Peso
S [mm] [kgl
BN 64 047
67.5
L
234
30
— © — ©O
] 2 [ ol
@) @)
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BO, Bobinas de alto
desempenho

ATEX zona 1

Gabinete:
Kit de vedacao IP67 para ambiente imido
incluido

Aprovado de acordo com
- ATEX 2014/34/UE

- Exmb IICT4 Gb

- ITS 09 ATEX 16835X

Temperatura do meio: Até 90 °C

Temperatura | Tensaode | Variacdode | Frequéncia Consumo de energia
Tipo ambiente | alimentacao tensao Codigo n°
[°C] [V] [Hz] [w] [VA]
B0O024C -40-90 24 +10% 50/60 10 21 01826595
BO110C -40-90 110 +10% 50/ 60 10 21 01826593
BO230C -40-90 230 +10% 50/60 10 21 01826592
B0O240C -40 - 90 240 +10% 50/ 60 10 21 01826591
B0024D -40-90 24 +10% DC 10 - 01826596
Dados técnicos Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao 5m 3x0,75 mm? cabo flexivel
Invélucro, IEC 529 IP67 incluindo kit de vedacdo
Temperatura do meio -40°C —+90°C
Classificagao de funcionamento Continuo
Umidade 0-100%
Grau de poluicao 3 (EN60730-1)
Tenséo suportavel de impulso 2,5 kV (EN60730-1)
Acessorio . . L 1
Descricao Aplicacao Cddigo n°
Kit de vedacéo (incluido por padrao) Ambiente Umido (grau de poluicéo 3) 01820090
Dimensoes e peso
125 f¢e—— 68 —— >
— 30 —> le
| ’% [ .
| T
" ‘ .
H{—=—— <
H= v ‘
e
in = | l
H |
U T

Peso: 0,60 kg
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BJ, Bobinas de alto

desempenho, caixa de ligacdo

14 Watt

S0Hz 14 Watt

¢ Gabinete:
IP30/ NEMA 2

e Para vélvulas registradas na UL (UL 429 e CSA)

e Temperatura ambiente:
Até 50°C/122°F

* Temperatura do meio:

Até vapor de 185 °C/ 364 °F

X . .. Tensaode | Frequéncia | Consumo Comprimento
Tipo de Tipode | Tolerancia alimentacao de energia do fio c6digo ne
valvula bobina de tensao v H W 9

vl z] (w] [pol]l | [ecm]
EV220B 6-50 | BJ024CS | £10% 24 50/60 14 7 18| 018F4100
EV210B 110 50/ 60 16
EV2158 BJ120CS +10% 120 60 15 7 18 018F4110
EV225B _
Evoso  |BJ240CS | xiow% | 20020 e I 7 18 | 018F4120
Dados técnicos Design De acordo com UL 429

Consumo de energia, corte

49 VA

Isolamento do enrolamento da bobina

Classe H de acordo com a IEC 85

Conexao

Caixa de ligacdo

Invélucro, IEC 529

Caixa de ligagdo NEMA 2 ~ [P12-30

Temperatura ambiente

-40-50°C/-40-122°F

Dimensoes e peso

O]

52mm (2in.)

100mm (4 in.)

50mm (2in.)

Peso 0,860 1b /0,39 kg
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BX, Bobinas de alto
desempenho
Luva do conduite

¢ Gabinete:
IP54 / NEMA 4

* Para valvulas registradas na UL (UL 429 e CSA)

e Temperatura ambiente:
Até 50°C/ 122 °F

* Temperatura do meio:
Até vapor de 185 °C/ 364 °F

Tipo de Tipo de Tolerancia 'I:enséo d? Frequéncia Consump de | Comprimento -
valvula bobina de tensao allmi\r;;a;ao [H il do fio Sy
z] wi [pol]l | [em]
BX024CS +10% 24 50/ 60 14 18 46 018F4102
BX024CS +10% 24 50/ 60 14 71 180 018F4103
EV220B 6-50 BX024CS +10% 24 50/60 14 98 250 018F4104
EV210B BX120CS |  +10% 18 46 | 018F4112
EV215B BX120CS +10% 110 50/ 60 16 36 91 018F4113
EV225B BX120CS +10% 120 60 15 71 180 | 018F4114
EV2508 BX120CS +10% 98 250 018F4115
BX240CS +10% 208 — 240 60 14 18 46 018F4122
BX240CS +10% 230 50 17 98 250 | 018F4123

Dados técnicos

Design

De acordo com UL 429

Consumo de energia, corte

49 VA

Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a [EC 85

Conexao

Luva do conduite

Invélucro, IEC 529

Luva do Conduite NEMA 4 ~ IP54

Temperatura ambiente

-40-50°C/-40-122°F

Dimensoes e peso

o —

48mm (2in.)

74mm (3in.)

B
i

41mm (1°/sin.)

Peso 0,717 1b /0,33 kg
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BY, Bobinas de alto
desempenho

* Gabinete:
Até IP65 / NEMA 4

* Para valvulas reconhecidas pela UL c"A8us

¢ Deacordo com:

- Diretriz RoHS 2011/65/UE

- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE

-EN60730-1
-EN60730-2-8
Temperatura | Tensao de Variacao | Frequéncia Consumo de
Tipo ambiente | alimentacado | de tensdo energia Aprovacdo | Cédigo n°
[°C] [Vl [Hz] W] [VA]
24 +10% 50 14 26
BY024CS| -40-50 - S\ s | 018F7655
24 +10% 60 12 21
230 +10% 50 16 32 o
BY240CS -40 - 50 018F7658
208-240 | +10% 60 14 28 B\
110 +10% 50 14 27 ®
BY120CS -40 - 50 018F7663
110 2120 |  +10% 60 14 27 cWus
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a [EC 85
Conexao Conector de acordo com DIN 43650 molde A
Invélucro, IEC 529 Até IP65 / NEMA 4
Tipo de plugue Plugue do cabo (042N0156)
Dimensdes e peso L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com tampa protetora | com plugue do cabo
[mm] [mm] [mm] [kgl
BY 62 77 85 0,24
L 46
- 22 | e 34—
|
\
| +
i 8 £ &3
\
| |
‘ i !
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

BQ, Bobinas de alto

* Gabinete:

desempenho Até IP65 / NEMA 4
e Temperatura max. do meio:
Vapor 185 °C
e Para valvulas reconhecidas pela UL ¢'us
* De acordo com:
- Diretriz RoHS 2011/65/UE
- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
Temperatura | Tenséao de Variacao | Frequéncia | Consumo de
Tipo ambiente | alimentacao | de tensao energia Aprovacio | Godigone
[l [v] [Hz] ] e
24 -15%, 10% 50 10 17 ®
BQ024CS -40 - 40 018F4517
Q 24 -15%, 10% 60 9.0 16 A\
BQI20BS | 4040 1107120 | -15%,6% 60 135 | 19 | JSNYys | 018Fa519
230 -15%, 6% 50 10 17 .
BQ240CS -40 - 40 018F4511
2 208/ 240 6%, 6% 60 95 16 A\
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao Conector de acordo com DIN 43650 molde A
Invélucro, IEC 529 Até IP65 / NEMA 4
Tipo de plugue Plugue do cabo (042N0156)
Dimensoes e peso L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com tampa protetora | com plugue do cabo
[mm] [mm] [mm] [kgl
BQ 62 77 85 0,24
L 46
<22 > le— 34 —]
!
|
| -+
B | B £ & 3
|
| |
| i N
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Darifi

Ficha técnica | bobinas solenoides

Bobina AM * Invélucro do plugue do cabo:

- Versao IPO0 com conectores de pa DIN 43650 A
-Versao IP20 com tampa protetora

- Versao IP65 com plugue do cabo

* Deacordo com:

- Diretriz RoHS 2011/65/UE

2 - Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
F -EN60730-1
-EN60730-2-8

Temperatura | Tensdode | Variacaode | Frequéncia | Consumo de energia
Tipo ambiente | alimentacao tensao - o Cddigo n°
[°C] vl [Hz] [w] [VA]
24 +10% 60 55 11
AMO024C -40 - 50 042N0842
24 +10% 50 75 14
110 +10% 60 55 11
AM110C -40 - 50 042N0845
110 +10% 50 75 14
230 +10% 60 6,5 13
AM230C -40-50 042N0840
230 +10% 50 9,5 18
240 +10% 60 55 11
AM240C -40 - 50 042N0841
240 +10% 50 75 15
AMO012D -40 - 50 12 +10% DC 8,5 - 042N0848
AM024D -40 - 50 24 +10% DC 9,0 - 042N0843
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Consumo de energia, corte Apenas bobinas CA de 22,5 VA
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a [EC 85
Conexao Conector de acordo com DIN 43650 molde A
Invélucro, IEC 529 IPO0 com conector do tipo lamina, IP65 com plugue do cabo
Classificagao de funcionamento Continuo
Tipo de plugue Plugue do cabo (042N0156)
Dimensoes e peso L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com plugue do cabo | com tampa protetora
[mm] [mm] [mm] [kgl
AM 48 72 64 0,10
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

AP, Bobinas compactas
reconhecidas pela UL

Invélucro do plugue do cabo:

- Versao IPO0 compa DIN 43650 A
0s conectores

-Versao IP20 com tampa protetora

-Versao IP65 com plugue do cabo

Para valvulas reconhecidas pela UL c\lus
Temperatura ambiente:
Até 50°C/122°F

De acordo com:

- Diretriz RoHS 2011/65/UE

- Diretriz de baixa tensdo 2014/35/UE
- EN60730-1

- EN60730-2-8
Temperatura | Tensaode | Variacdo | Frequéncia Consumo de
Tipo ambiente | alimentacdo | de tensdo energia Aprovacio | Cédigo ne
[°C/°F] [Vl [Hz] [W] [VA]
40 — 208 - 240 +10% 60 55 "
Ap2a0c 0720/ S\ s | 042N4201
-40-122 230 +10% 50 7.5 15
-40-50/ o
AP120B | "0 | 110-120 | +10% 60 50 1| NNy | 042N4202
-40-50/
APO24B "0 24 +10% 60 50 1| ANy | 042N4293
Dados técnicos Design De acordo com VDE 0580
Isolamento do enrolamento da bobina | Classe H de acordo com a IEC 85
Conexao Conector de acordo com DIN 43650 molde A
Invélucro, IEC 529 IPOO com conector, IP65 / NEMA 2 com plugue do cabo
Classificacao de funcionamento Continuo
Tipo de plugue Plugue do cabo (042N0156)
Dimensdes e peso L L L Peso
Tipo sem plugue do cabo | com plugue do cabo | com tampa protetora
[pol.] [pol.] [pol.] [kg / Ib]
AP 1,89 2,83 2,52 0,10/0,222

’(471.‘3047
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

Plugue do cabo

Gabinete:
Até IP65

Para uso com bobinas Danfoss do tipo AL, AM,
AS, AZ, BA, BB, BD, BN (saliéncia do centro), BQ,
e BY

CA / CCtodas as tensoes até 250V

Aprovado em conformidade com:

- o

-CSA
-VDE

Tamanho do plugue do cabo Descricao Adequadbc:)pbia;: M[EEG Codigo n°
Plugue do cabo de acordo | AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BN
DIN18 com DIN 43650-A PG11 (Saliéncia do centro), BQ, BY 042N0156
Dados técnicos Tipo GDM 2011 J (Cinza)
Design DIN 43650-A
—( Prensa cabo PG 11
Polos 2+PE
—< =
Tensdao max. 250V CA/ CC
—< Aprovagoes s CSA, VDE
@ Gabinete metalico P65 (IEC 60529)
Corrente de operagao max. 16 A
Resisténcia do contato <10mQ
Diametro do cabo @4,5-11 mm
Secéo transversal do fio Max. 1.5 mm?
Temperatura ambiente -30-90°C/-22-194°F
Contatos: CuSn (revestido em estanho)
L. Bloco de terminais: PA 6 GF
Materiais
Gaxeta perfilada: NBR
Carcaca: PA 6 GF
Dimensoes e peso
r 10/—43—»]
|

\
,,tr,,)
o

— @22.5

5.5+ |+—34.2—>

Peso: 0,031 kg / 0,068 Ib
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

Plugue do cabo

Gabinete:
Até IP65

Para uso com bobinas Danfoss do tipo AL, AM,

AS, AZ, BA, BB, BD, e BY

CA / CCtodas as tensbes até 250V
Aprovado em conformidade com:

CSA
e Deacordo com:
- RoHS 2011/65/UE
-LVD 2014/35/UE
Tamanho do plugue do cabo Descricao Adequadboopbainlz: HlRoste Cddigo n°
DIN 18 Plugue do cabo com molde A | AL, AM, AS, AZ, BA, BB, BD, BY 042N0178
Dados técnicos Design Molde A EN 175301-803
Prensa cabo PG 11
—< Polos 2+PE
Tensao max. 250V CA/CC
< Aprovacoes CSA
g Gabinete metalico IP65
Corrente de operacao max. 16 A
Resisténcia do contato <4mQ

Diametro do cabo

?6-8/8-10mm

Secéo transversal do fio

Méx. 1.5 mm?

Temperatura ambiente

-25-80°C/-13-176°F

Contatos: CuZn, Cu/Sn - revestido
L. Bloco de terminais: PA 6 GF
Materiais
Gaxeta perfilada: NBR
Carcacga: PA 6 GF
Dimensoes e peso
. 40
27,9 |
- ! — i .
1 ~ p— —
i@ — -+ M20x1, 5
a — Y ! e ! | =
<l . ] — I '
T o ™ ! \
=] M3 °
ol -

Peso: 0,031 kg / 0,068 Ib
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Dacifi

Plugue industrial

¢ Gabinete:
Até IP65

- C“ us

- CSA

* Para uso com bobinas Danfoss tipo AB e CA
e CA/CCtodas as tensdes até 250V
* Aprovado de acordo com:

Tamanho de plugue in- i Adequado para tipos de P o
dustrial e bobina Ecdioch
DIN 11 Plugue do cabo para AB, CA 042N0139
6,3 x 0,8 mm conectores da pa
Dados técnicos Tipo GM 209 J (Preto)

Design DIN 43650-B

———< Prensa cabo PG 9
Polos 2+PE

—
Tensdao max. 250V CA/CC

¢ — Aprovacgées c“‘us CSA
Gabinete metalico IP65 (IEC 60529)
Corrente de operacdo max. 16 A
Resisténcia do contato <10m Q
Diametro do cabo @45 -7 mm

Secao transversal do fio

Méx. 1.5 mm?

Temperatura ambiente

-30-90°C/-22-194°F

Contatos: CuSn (revestido em estanho)
. Bloco de terminais: PA 6 GF
Materiais
Gaxeta plana: NBR
Carcaga: PA 6 GF
Dimensoes e peso
le——40.6—> 10
«—28.6—»]
L—- : \
J N (e
- A m @
s = 1= 1lE s
==l |

Peso: 0,023 kg / 0,050 Ib
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

Plugue do cabo * Gabinete:
(LED + Varistor) Até IP65
* Para uso com bobinas Danfoss do tipo AL, AM,
AS, AZ, BA, BB, BD, e BY
e 24V CA/CCe 230V CA versao
* DIN18
* Aprovado de acordo com:
CSA
* Deacordo com:
- RoHS 2011/65/UE
-LVD 2014/35/UE
Tamanho Tensao o . Resistor
o rEe Varla«;a~o Adequado para tipos de Cordo VDR 1) @l
do cabo [VCA] | [VCC] | detensdo bobina LED hesEERd
DIN 18 24 24 +10% AM, AL, AS, AZ, BA, BB, BD, BY | Vermelho Sim 042N0263
DIN 18 230 - +10% AM, AL, AS, AZ, BA, BB, BD, BY | Vermelho Sim 042N0265
b Protege contra picos de tensao.
Dados técnicos Design EN 175301-803 A
Consumo de energia Méx. 5 mA
b Aprovacao CSA
N AN 8% provasas
°of Gabinete metalico IP65 (IEC 60529)
Corrente de operacao max. Abracadeira de contato de 1,5 A
Resisténcia do contato <4mQ
P Protegida contra polaridade errada | Sim
~ Diametro do cabo 6-8mme8—10mm
T Secao transversal do fio Max. 1.5 mm?
@ Temperatura ambiente -25-60°C/-13-140°F
Contatos: CuZn, Cu/Sn - revestido
Bloco de terminais: PA6 + 30% PA FG, preto

Materiais

Gaxeta plana:

Livre de NBR LABORATORIOS

Carcacga:

PA6

Suporte do fio:

PA6,6 + 50% FG P7,5 preto

Dimensoes e peso

A

)|

HoHt

e

[}

40

L]

I v M20x1, 5

Y
1

Peso: 0,027 kg / 0,059 Ib
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Ficha técnica | bobinas solenoides

Darifi

Plugue industrial
(LED + Varistor)

* Gabinete:
Até IP65
* Para uso com bobinas Danfoss tipo AB e AC
e 24VCA
* Aprovado em conformidade com:
CSA
e Deacordo com:
- RoHS 2011/65/UE
- LvD 2014/35/UE
Industrial Tensao . 1
tamanho do I-}dequado T Cor do LED RF5|stor VDR ) Codigo n°
[V CA] [VCC] | tiposde bobina incorporado
plugue
DIN 11 24 24 AB, CA Vermelho Sim 042N0267

') Protege contra picos de tensdo.

Dados técnicos

Materiais

Design Molde industrial
Variagao de tenséao de alimentacao +10%
( Consumo de energia Méx. 5 mA
Aprovagao CSA
N A\ H Gabinete metalico IP65 (IEC 60529)
Corrente de operagdo max. Abracadeira de contato de 1,5 A
Resisténcia do contato <4mQ
Protegida contra polaridade errada Sim
C Diametro do cabo 5-6mme6-9mm
—_— Secéo transversal do fio Maéx. T mm?
Temperatura ambiente -25-60°C/-13-140°F
@ Contatos: CuZn, Cu/Sn - revestido

Bloco de terminais:

PA6 + 30% PA FG, preto

Gaxeta plana:

Livre de NBR LABORATORIOS

Carcaca:

PA6

Suporte do fio:

PA6,6 + 50% FG P7,5 preto

Dimensoes e peso

[=—]

31,7

M20x1,5

1,51%0,3

5,5 4

Peso: 0,027 kg / 0,059 Ib
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ENGINEERING

TOMORROW

Eletronico universal e Ajustes externos
Multitemporizador - « Leve e pequeno
tipoET20M * Sincronizacdo externa ajustavel de 1 a 45
minutos com 1 a 15 segundos de dreno aberto.
* Um temporizador de estado sélido se adequa a
todas as tensdes da bobina desde 24 a 240V CA
* Diodos luminosos para indicacao
* Tudo em uma Unica unidade
e Abertura manual (botdo de teste)
Tipo Te[n‘;,]éo Adequadbc:) pbia;: tipos de Cdigo ne
BA024A 24 - 240 AL, AM, AS, AZ, BA, BD, BB 042N0185
Dados técnicos Tipo ET20 M
Tenséo 24 -240V CA/50-60Hz
Poténcia Max. 20 W
Gabinete metalico IPOO, IP65 com plugue do cabo
Conexao elétrica Conector DIN ( DIN 43650-A)
Faixa operacional -10-50°C
Funcéo Iniciar com pulso
Tempo de intervalo 0—45 min.
Temporizador de abertura 0-15 seg.

Dimensoées e peso (24—
‘(_;_______A_T_
> H |
@ Pl 1
_____ | i oo
i 1 N | R
! : ¥ r !
I | ) : | }
L o J [ I I ]
Yy L ) — 1 J |
| ! | |
= =T
S
26.5
Lf = Control sequence
g|| 00
*f —
& 1-15 sec. 4-45min
L Valve Open Closed
i i

A Danfoss ndo aceita qualquer responsabilidade por possiveis erros constantes de catélogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus
produtos sem aviso prévio. Esta determinagao aplica-se também a produtos ja encomendados, desde que tais alteragdes ndo impliquem mudancas as especificagdes acordadas.
Todas as marcas registradas constantes deste material sao propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss sdo marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.
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