ENGINEERING
TOMORROW

Ficha técnica

Pressostato Diferencial
MP 54, MP 55 e MP 55A

Os pressostatos diferenciais de 6leo MP 54 e MP
55 sao usados como chaves de segurancga para
proteger os compressores de refrigeracdo contra
baixa pressao do 6leo lubrificante.

Caso haja uma falha na presséao do dleo,
o pressostato diferencial do éleo interrompe
o compressor apés um determinado periodo.

O MP 54 e o MP 55 sao usados em sistemas de
refrigeracdo que utilizam refrigerantes HCFC
e HFC nao inflamaveis.

O MP 55A é usado em sistemas de refrigeracdo
com R717.0 MP 55A também pode ser utilizado
em sistemas com refrigerantes HCFC e HFC nao
inflaméaveis.

O MP 54 possui um ajuste fixo de pressao
diferencial. Ele também incorpora um relé de
tempo térmico com um ajuste de tempo de
liberagéo fixo.

O MP 55 e o MP 55A possuem uma pressao
diferencial ajustavel e estao disponiveis com ou
sem o relé de tempo térmico.

Caracteristicas « Ampla faixa de regulagem « Adequado tanto para corrente alternada como
- Pode ser usado em instalacoes de continua (CA e CC)
congelamento profundo, refrigeracéo e ar + Entrada de cabo rosqueada para cabo de
condicionado. 6 — 14 mm de diametro

« Pode ser usado para refrigerantes HCFC e HFC - Pequeno diferencial de contato
nao inflamaveis
+ Conexao elétrica na parte frontal da unidade

Aprovacoes Marcacao CE de acordo com LVD 2006/95/EC China Compulsory Certificate, CCC Versdes com
EN 60947-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1 aprovacgoes UL e CSA podem ser fornecidas sob
encomenda
Homologa¢des maritimas Germanischer Lloyd, GL

Registro Italiano Navale, RINA (MP55)
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Ficha técnica | Pressostato Diferencial, MP 54, MP 55 e MP 55A

Materiais em contato
com o meio

Tipo de unidade Material

Aco inoxidavel 19/11, nim. 14306 para EN 10088

M$ g: Aco formado a frio, nim. 1.0338, EN 10139

Aco para usinagem, num. 1.0718, EN 10277

Aco inoxidavel 19/11, num. 14306 para EN 10088
MP 55A Aco formado a frio, nim. 1.0338, EN 10139

Aco para usinagem, num. 1.0401, EN 10277-2

Dados técnicos Tensédo de controle 230V ou 115V CA ou CC
Variagdo de tensao permitida -15-10%
Max. pressao de trabalho PS/MWP = 17 bar
Pressdo maxima de teste Pe =22 bar
Temperatura ambiente
-40 - 60 °C
O relé de tempo é compensado pela temperatura na faixa
Entrada de cabo rosqueada Py 13,5
Diametro do cabo 6 - 14 mm
Temperatura max. dos foles 100 °C
Diferencial de contato max. Ap [bar] 0,2
Protecao IP20 a EN 60529 / IEC 60529
MP com relé de tempo ACI5=2A, 250V
(contatos M-5) DC13= 02A,250V
Cargas de contato
AC15=0,1A, 250V
MP sem relé de tempo
DCI3=12W, 125V
sélido/torcido 0,2-1,5mm?
Dimensodes do cabo flexivel, sem terminais 0,2-15mm?
flexivel, com terminais 0,2-1mm?
Torque de aperto méx.de 1,2 Nm
Transiente de tenséo 4 kv
Grau de poluicao 3
Protecao contra curto-circuito, fusivel 2A
Isolamento 250V
Terminologia Faixa de ajuste do diferencial Diferencial de contato

A diferenca de pressao entre as conexdo LP e OIL
dentro da qual o controle pode ser ajustado para
operar.

Leitura de escalas

O diferencial entre a pressao da bomba de dleo e
a pressao no carter que existe no momento em
que o sistema de contato ativa a corrente do relé
de tempo na queda da pressao do éleo.

Faixa operacional
A faixa de pressao na conexao LP dentro da qual
o controle pode operar.

O aumento de pressao acima da pressao
diferencial ajustada (leitura de escalas) necesséria
para desativar a corrente do relé de tempo.

Tempo de ativacao

O periodo durante o qual o pressostato
diferencial permite que o compressor opere com
pressao do 6leo excessivamente baixa durante o
start-up e a operacao.

2| 520H11534 | DKRCC.PD.CGO.B9.28

© Danfoss | DCS (jmn) | 2017.01




Ficha técnica | Pressostato Diferencial, MP 54, MP 55 e MP 55A
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Informacgodes para pedidos
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Para R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A
Para ver a lista completa de refrigerantes aprovados, visite www.products.danfoss.com e de procure os cédigos
individuais, onde os refrigerantes sao listados como parte dos dados técnicos.

. . Faixade |Tempo de Cédigo
Diferencial - . = =
Tipo ap operacao, | liberacao Conexao
lado LP dorelé a pol Tubo capilar de 1 m|M12 x 1,5 com anel
[bar] [bar] [s] Rosca Solda PDF de % pol| de corte de 6 mm
0,65 -1-12 0?) 060B029766 - -
0,65 -1-12 45 060B016666 - -
MP 54 09 -1-12 60 060B016766 - -
0,65 -1-12 90 060B016866 - -
0,65 -1-12 120 060B016966 - -
03-45 -1-12 45 060B017066 060B013366 -
03-45 -1 =12 60 060B017166 - -
03-45 -1 =12 60 060B017866") - -
MP 55
03-45 -1 -12 90 060B017266 - -
03-45 -1 —12 120 060B017366 - -
03-45 -1 =12 0% 060B029966 - -

Para R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A, R717%)
Para ver a lista completa de refrigerantes aprovados, visite www.products.danfoss.com e de procure os cédigos
individuais, onde os refrigerantes sdo listados como parte dos dados técnicos.

. . Faixade | Tempode Cédigo
Diferencial - . - =
operacao, | liberacao Conexao
Tipo ap ladoLP | doreld
aco ©=E G %A com niple de solda M12 x 1,5 com anel de
[bar] [bar] [s] 26,5 /210 mm. corte de 6 mm
03-45 -1-12 45 060B017466 060B018266
03-45 -1-12 60 060B017566 060B018366
03-45 -1-12 60 060B017966 ) -
MP 55A

03-45 -1-12 90 060B017666 060B018466
03-45 1-12 120 060B017766 060B018566
03-45 -1-12 0?) 060B029866 2) 060B029666

')Com a luz que permanece acesa durante a operagao normal.
Observagao: Caso a luz se apague, o compressor nao deve operar
por mais tempo que o tempo de liberagéo.

*) only for MP 55A

2) MP sem relé de tempo. Versoes sem relé de tempo sao usadas para
aplicagbes em que é necessario o relé de tempo externo - talvez
com um tempo de liberacao diferente do especificado.

Projeto

1. Conexdo do lado da
presséao do sistema de
lubrificacéo, OIL

2. Conexao do lado de
succdo da instalagao de
refrigeracéo, LP

3. Disco de ajuste
(MP 55 e MP 55A)

4. Botdo de reset

5. Dispositivo de teste

Danfoss
B0B09.14 MK

MP 55

A operacdo do pressostato depende apenas da
pressdo diferencial, ou seja, a diferenga na pressao
entre os dois foles antagonicos, que é
independente da pressdo absoluta atuando nos
dois foles.

O MP 55 e o MP 55A podem ser ajustados para
pressoes diferenciais distintas por meio do disco
de ajuste (3).

A pressao diferencial ajustada pode ser lida na
escala interna.

O MP 54 possui um diferencial fixo e ndo tem
disco de ajuste de pressao.

A pressao diferencial com ajuste de fabrica esta
gravada na placa frontal do controle.
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Ficha técnica | Pressostato Diferencial, MP 54, MP 55 e MP 55A

Danfih

Fungao

Caso néo haja pressao de 6leo na partida, ou se a
pressdo do 6leo cair abaixo da pressao ajustada
durante a operacao, o compressor ird parar apos
decorrido o tempo de ativacao.

O circuito elétrico é dividido em dois circuitos
completamente separados: um circuito de
seguranca e um circuito operacional.

Diagrama elétrico

O temporizador (e) no circuito de seguranca

é ativado quando a presséo efetiva do 6leo
lubrificante, a pressdo diferencial do éleo
(diferenca entre a pressao da bomba de 6leo e a
pressdo de succdo), for inferior ao valor ajustado.

O temporizador serd desativado quando a
pressao diferencial do éleo for maior do que o
valor ajustado mais o diferencial de contato.
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Os dois diagramas a seguir explicam os termos
"pressao diferencial do 6leo" e "diferencial de
contato", ambos tém de ser considerados ao
utilizar os pressostatos diferenciais do 6leo.

Durante a partida

O primeiro diagrama mostra a funcéo do
controle diferencial durante a partida; o segundo
mostra a funcdo do controle durante a operacao.
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Pos. A: Partida normal.

A pressao do 6leo lubrificante é estabelecida
durante a partida no diferencial ajustado/fixo mais
o diferencial de contato, antes da desativacao do
temporizador (neste exemplo, ap6s 45 segundos).
No ponto A, os contatos T1-T2 se abrem e o
temporizador (e) para, ou seja, foram
estabelecidas as condi¢des normais de
lubrificagdo do 6leo para o compressor.

Pos. B: A pressao do 6leo lubrificante ndo atinge
o diferencial ajustado/fixo mais o diferencial

de contato antes de decorrido o periodo do
temporizador. No ponto B, o temporizador
desativa o circuito operacional L -M e o compressor
para. Se uma fonte de energia estiver conectada
ao terminal S, ela sera ativada. O pressostato sé
poderd reiniciar apds cerca de 2 minutos
ativando-se o botdo de reset, desde que a causa
do problema tenha sido identificada.
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Ficha técnica | Pressostato Diferencial, MP 54, MP 55 e MP 55A
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Pos. C: A pressao do éleo lubrificante cai
durante a operagao para um valor inferior ao
diferencial ajustado/fixo. No ponto C, o circuito de
seguranca T1-T2 é ligado e o temporizador é
ativado.

Pos. D: A pressao do 6leo lubrificante atinge o
diferencial ajustado/fixo mais o diferencial de
contato antes de decorrido o periodo do
temporizador. No ponto D, o circuito de seguranca
T1-T2 é desativado e o temporizador para, ou
seja, foram estabelecidas as condi¢ées normais
de lubrificacdo do 6leo para o compressor.

Pos. E: A pressdo do 6leo lubrificante cai para um
valor inferior ao diferencial ajustado/fixo durante
a operacao. No ponto E, o circuito de seguranca
T1-T2 é ligado e o temporizador é ativado.

Pos. F: A pressao do 6leo lubrificante permanece
inferior ao diferencial ajustado/fixo. No ponto F, o
temporizador desativa o circuito operacional L
-M e o compressor para. Se uma fonte de energia
estiver conectada ao terminal S, ela sera ativada.
A reinicializacdo sé pode ser realizada apds cerca
de 2 minutos pela ativacdo do botao reset, desde
que tenha sido determinada a causa da falha.
Apos o start-up

E importante que seja realizada uma verificacéo
da fungao para garantir que o pressostato diferencial
esteja operando corretamente.

Esta verificacdo pode ser feita pressionando o
dispositivo de teste (dentro da unidade no lado
esquerdo).

Quando o dispositivo de teste é pressionado e
mantido nessa posi¢cao, o motor do compressor
deve parar ap6s decorrido o tempo de ativagdo
determinado pelo relé de tempo.
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Dimensdées [mm] MP 54, MP 55, MP 55A
e peso [kg]
i 8
|
: 8 ‘ ﬂ. i
| l
1 |
: :
e |
| |
| |
1 1 T
3 8
;2 o |
Peso liquido:
aprox. 0,8 kg

A Danfoss ndo aceita qualquer responsabilidade por possiveis erros constantes de catélogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus
produtos sem aviso prévio. Esta determinagao aplica-se também a produtos ja encomendados, desde que tais alteragdes ndo impliquem mudancas as especificagdes acordadas.
Todas as marcas registradas constantes deste material sao propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss sao marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.
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