MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Ficha técnica
Valvulas solenoides de 2/2 vias com servo-operacao
Tipo EV220B 6 - EV220B 22

EV220B 6 - EV220B 22 é uma linha de vélvulas
solenoides de 2/2 vias servo-operadas com
conexdesde 1/4"a 1"

Esta linha é especialmente indicada para
aplicagdes de OEM que exigem uma solucéo
robusta para vazées moderadas.
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Caracteristicas e versoes: * Para agua, 6leo, ar comprimido e meios ¢ \ersdo de latdo NF e NA
neutros semelhantes e Versio em latdo DZR, NF
* Faixa de fluxode 0,2a 19 m*h « FKM e EPDM
* Pressao diferencial de 0,1 a 30 bar e Também disponivel com conexao NPT

* Temperatura média de -30 a 100°C
e Temperatura ambiente: Até 80°C

* Grau de protecao: Até IP67

e Conexdesderosca:DeG%-G1

* DN6-22

* Viscosidade: Até 50 cSt
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Danfit

Ficha técnica Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Corpo da valvula em latao, NF

Dia- Pressao diferencial min. a max. [bar] /tipo de bobina Temperatura
, | Material | metro | Ky- | gy /gy | BB/BE | BB/BE BG BG do meio
Conexao de do valor min. a max.
1SO 228/1 | vedacéo | orificio | [m*/h] | 9 [Wca.] | 10 [Wca]| 18[Wecc]| 12[Wca.]| 20[Wc.c] [°C] Cédigo
EPDM Y 01 -2 (01 -20 |01 -101|01 -2 |01 - 20 -30 - 100 032U1236
G1/4
FKM 2 01 - 20|01 -20{01-10|01-20|01-20 0-100 | 032U1237
6 0,7
EPDM Y 01 -2 (01 -20 |01 -10|01 -2 |01 - 20 -30 -—100 032U1241
FKM 2 01 -2 (01 -20 |01 - 10 |01 -—20 | 01 - 20 0 - 100 032U1242
G3/8
EPDM Y 01 -2 (01 -20 |01 -10]01 -2 |01 -2 -30 - 100 032U1246
FKM 2 01 -20 (01 -20(01-101]01-20 |01 - 20 0 - 100 032U1247
10 15
EPDM Y 01 -2 (01 -20 |01 -10|01 -2 |01 -2 -30 - 100 032U1251
FKM 2 01 -20 (01 -20(01-101]01-20 |01 - 20 0 - 100 032U1252
G1/2 EPDM M 11,5 23 01 -101(01-101]01 -1 {01 -1 |01 -10 -30 - 100 032U1279
EPDM " 03 - 10 | 03 - 10 - 03 - 10 | 03 - 10 -30 - 100 032U1256
12 2,5
FKM 2 03 - 10 |03 - 10 - 03 - 10 |03 - 10 0 - 100 032U1255
EPDM " 03 - 10 | 03 - 10 = 03 - 10 | 03 - 10 -30 - 100 032U1261
G3/4 18
FKM 2 03 - 10 {03 - 10 - 03 - 10 |03 - 10 0 - 100 032U1260
6,0
EPDM " 03 - 10 | 03 - 10 = 03 - 10 | 03 - 10 -30 - 100 032U1263
G1 22
FKM 2 03 - 10 | 03 - 10 - 03 - 10 103 - 10 0 - 100 032U1266
Corpo da valvula em latao, NA . . L y i
Material Dia- Pressao diferencial min. a max. [bar] /tipo de bobina | Temperatura
Conexéo de metro Ky~ do meio
I1SO veda- do valor BA/BD BB/BE BB /BE BG BG min. a max.
228/1 ¢ao orificio | [m*/h] | 9[Wc.a.] |[10[Wc.a.]|18[Wc.c]|12[Wca.]| 20[Wc.c] [°C] Codigo
EPDM " 6 0.7 -30 - 100 032U1238
G3/8
FKMm 2 6 0.7 0.1 -10 0 - 100 032U1239
G1/2 FKM 2 10 1.0 0 - 100 032U1249

" EPDM é recomendado para agua.
2 FKM é adequado para 6leo e ar. Com dgua no max. 60 °C.
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Ficha técnica

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Darifi

Dados técnicos, NF e NA

Tipo EV220B 6 EV220B 10 EV220B 12 EV220B 18 EV220B 22
Tempo de abertura [ms] " 40 50 60 200 200
Tempo de fechamento [ms] " 250 300 300 500 500

" Os tempos s&o indicativos e aplicaveis a 4gua. Os tempos exatos dependerao das condi¢des de pressao.

Instalacao

Recomenda-se o sistema solenoide vertical.

Faixa de temperatura

NF: 0,1 - 30 bar
NA: 0,1 =10 bar

Pressdo de teste max.

EV220B 6 — EV220B 10: 50 bar

EV220B 12 - EV220B 22: 16 bar

BA: Até 40°C
Temperatura ambiente BD/BEcc./BBcc: Até 50°C
BB/BEca./BG: Até 80°C
Viscosidade Max. 50 cSt
Materiais Corpo da vélvula Latédo Numero 2,0402

Nucleo: Aco inoxidavel NuUmero 14105 / AISI 430FR
Torre: Aco inoxidavel Numero 1.4306 / AISI 304L
Nucleo fixo: Aco inoxidavel Numero 14105 / AISI 430FR
Molas: Aco inoxidavel Numero 14310/ AlSI 301
O-rings: EPDM ou FKM

Placa de vedacdo da vélvula EPDM ou FKM

Diafragma: EPDM ou FKM
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Danfit

Ficha técnica Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Latao resistente a dezincificacao

(DZR) corpo da valvula em latao NF
Pressao diferencial min. a max. [bar] /tipo de bobina Tempera-
Material| Dia- turado
Conexéo de metro | K- BA BB/BE BG meio
I1SO veda- do valor min. a max.
228/1 ¢do | orificio| [m*h]| 9[Wca] | 10[Wca]| 18[Wecec]| 12[Wca.]| 20[Wc.c] [°C] Codigo
G1/4 6 0.7 0.1-20 0.1-20 0.1-10 0.1-20 0.1-20 032U5806
6 0.7 0.1-20 0.1-20 0.1-10 0.1-20 0.1-20 032U5807
G3/8 EPDM" -30-100
10 15 0.1-20 0.1-20 0.1-10 0.1-20 0.1-20 032U5809
G1/2 10 1.5 0.1-20 0.1-20 0.1-10 0.1-20 0.1-20 032U5810
" EPDM é recomendado para agua.
Dados técnicos NF, Tipo EV220B 6 EV220B 10 EV220B 12
latao resistente a dezincificagao
Tempo de abertura [ms] " 40 50 60
(DZR)
Tempo de fechamento [ms] ¥ | 250 300 300

! Os tempos sao indicativos e aplicaveis a 4gua. Os tempos exatos dependerao das condi¢des de presséo.

Instalacao Recomenda-se o sistema solenoide vertical.
Pressdo de teste max. 50 bar 50 bar 16 bar
Temperatura ambiente BA: Até 40 °C
BD/BEcc./BBcc: Até 50 °C
BB/BEca./BG: Até 80 °C
Viscosidade Max. 50 cSt
Corpo da valvula Latao resistente a deszincificagdo (DZR) | CuZn36 Pb2As/CZ132
Ntcleo Aco inoxidavel NUmero 1.4105 / AISI 430FR
Torre Aco inoxidavel Numero 1.4306 / AISI 304L
Nicleo fixo Aco inoxidavel Numero 1.4105 / AISI 430FR
Materiais Molas Aco inoxidavel Numero 1.4310/ AlSI 301
Assento da valvula Aco inoxidavel Numero 1.4404 / AlSI 316L
O-rings EPDM
Placa de vedacgao da vélvula | EPDM
Diafragma EPDM
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Ficha técnica

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Dimensoes e peso: Latao, latao DZR, NF e NA

Peso bruto do corpo da B, [mm]/Tipo de bobina
valvula sem bobina L B H H,
Tipo [kg] [mm] [mm] BA BB /BE BG [mm] [mm]
EV220B 6B 0.22 455 435 32 46 68 78 13
EV220B 10B / EV220B 11.5B 0.29 515 480 32 46 68 81 13
EV220B 128 0.35 58.0 54.0 32 46 68 81 13
EV220B 188 0.65 90.0 62.0 32 46 68 87 18
EV220B 228 0.65 90.0 62.0 32 46 68 91 18
Dimensoes
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Ficha técnica

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Danfit

As bobinas abaixo podem ser usadas com a EV220B 6 - EV220B 22

Bobina Tipo Consumo de energia Grau de protecéo Caracteristicas
I9Wca P00 IP20 com tampa de protegdo,
BA / BD, aparafusada o com conector do tipo P protecao,
15Wca. - IP65 com plugue do cabo
lamina
IPOO -
88, clip-on 10Wca. com conector do tipo IP20 com tampa de protecdo,
' 18Wecc. P IP65 com plugue do cabo
lamina
. 10Wca. . .
BE, clip-on 18Wee P67 Com caixa terminal
. 10Wca.
BF, clip-on 18Wec P67 Com 1 m de cabo
. 12Wca. . .
BG, clip-on 0W e P67 Com caixa terminal
. 20W Livre de ruido
BN, clip-on 26 VA re7 Com caixa terminal e T m de cabo
P67 .
BO, aparafusada 1ow Incluindo somente o it de czar;ar??cr;addeeeaxm\zlseérge]
ap 21VA vedacao 01870090 ) € &xp '
Com caixa terminal e 5 m de cabo

Para mais informacées e para pedidos, consulte a folha de dados separada para bobinas.
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Ficha técnica

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Darifi

Acessorios:
Plugue do cabo

Varios temporizadores eletronicos universais, tipo ETM

Dados técnicos
Sequéncia de controle

1-15 se J LVA J

5min.
Vélvula Aberta Fechada

Dimensoées

Aplicacao Codigo
Plugue do cabo (cinza) GDM 2011 de acordo com DIN 43650-A PG11 042N0156
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Para usar
Tenséo [V com Temperatura
Aplicacao ca.l bobina: ambiente [°C] Cdédigo
Sincronizagao externa ajustavel de 1a 45 minutos com 1a 15
segundos de dreno aberto. Com abertura manual (botdo de teste). 24 - 240 BA, BD, BB -10-50 042N0185
Conexao elétrica DIN 43650 A / EN 175 301-803-A
Ajustes externos ¢ Diodos luminosos para indicacdo
Leve e pequeno ¢ Tudo em uma Unica unidade

Sincronizacgdo externa ajustavel de 1 a45 minutos ¢ Abertura manual (botdo de teste)

com 1 a 15 segundos de dreno aberto

Um temporizador de estado sélido se adequa a
todas as tensdes da bobina desde 24 a 240V c.a

Tipo ET20M

Tenséo 24 - 240V ca/50-60 Hz.
Poténcia 20 Watt méx.

Grau de protegao IPOO, IP65 com plugue do cabo
Conexao elétrica Conector DIN (DIN 43650-A)
Faixa de temperatura ambiente operacional -10°C - 50°C

Fungao Partida com pulso
Temporizador de intervalo 1 —45 min.

Temporizador de abertura 1-15 Seg.

Peso 0,084 kg

34—

VAN
22 ovesmine

@ SUeST
“'e

a «Pl?‘%'g
26.5 @ (e

oN
1715 (UicADO) s

[

-

1

I

i

J

Lo
e

= 23->=-26.5-
I
b
J

[

24 —»

IC.PD.200.C7.28 / 520B6622




Ficha técnica

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Danfit

Kit de pecas de reposicao

para EV220B 6 - EV220B 22 B, NF
(corpo de latao)

EV220B 6 - EV220B 12 BD

(corpo de latao resistente

a dezincificacao)
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EV220B 6 - EV220B 10B

EV220B 12 - EV220B 22B

Unidade NA montada

Material de Codigo
Tipo vedacao
EV220B 6B EPDM " 032U1062
EV220B 6B FKm 2 032U1063
EV220B 10B EPDM " 032U1065
EV220B 10B FKM 2 032U1066
EV220B 12B EPDM " 032U1068
EV220B 128 FKM 2 032U1067
EV220B 18 - EV220B 22 EPDM " 032U1070
EV220B18 - EV220B 22 FKm 2 032U1069

" EPDM é recomendado para agua.

2 FKM é adequado para 6leo e ar. Com dgua no max. 60 °C.

@es]O

Tipo Material de Numero do

vedagao codigo
EV220B 6B EPDM " 032U0165
EV220B 6B FKM 2 032U0166
EV220B 108 FKM 2 032U0167

" EPDM é recomendado para agua.

2 FKM é adequado para 6leo e ar. Com dgua no max. 60 °C.

EV220B 6 - EV220B 10 Kit de pecas de reposicao

inclui:

Botéo de bloqueio

Porca para a bobina

Pistdo com vedacdo e mola
Diafragma

O-ring

Kit de pecas de reposicao EV220B 12 - EV220B

22 inclui:

Botédo de bloqueio

Porca para a bobina

Pistdo com placa de vélvula e mola
Diafragma

Kit de pecas de reposicao inclui:
Unidade de atuador NA

Botéo de bloqueio

Porca para a bobina

O-ring
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Ficha técnica

Darifi

Valvulas solenoides tipo EV220B 6 - EV220B 22

Funcao, NF

Funcao NA

NSO AWDN =

© NS AWN =

Mola do ntcleo
Ncleo

Placa da vdlvula
Orificio de equalizagdo
Orificio principal
Orificio piloto
Diafragma

Bobina

Mola de abertura
Ncleo

Placa da vdlvula
Orificio de equalizagdo
Orificio principal
Orificio piloto
Diafragma

Bobina

Tenséo de bobina desconectada (fechada):
Quando a tensdo de alimentacgdo da bobina (8) é
desconectada, a placa de vélvula (3) é pressionada
para baixo de encontro ao orificio piloto (6) através
da mola do nucleo (1). A pressdo no diafragma (7) é
acumulada através do orificio de equalizagao (4).

O diafragma fecha o orificio principal (5) logo que

a pressao através do diafragma seja equivalente a
pressdo de entrada. A valvula estara fechada enquanto
a tensao da bobina estiver desconectada.

Tensao da bobina conectada (aberta):

Quando a tenséo é aplicada a bobina, o orificio
piloto (6) é aberto. Como o orificio piloto é maior do
que o orificio de equalizagao (4), a pressao através
do diafragma (7) diminui e, portanto, é levantada
claramente do orificio principal (5). A valvula esta
agora aberta e continuara aberta contanto que a
pressao diferencial minima ao longo da vélvula seja
mantida, e contanto que haja tensao na bobina.

Tensao da bobina desconectada (aberta):
Quando a tensao da bobina (8) é desconectada,

o orificio piloto (6) é aberto. Como o orificio piloto é
maior do que o orificio de equalizacao (4), a pressao
através do diafragma (7) diminui e, portanto, é levantada
claramente do orificio principal (5). A valvula sera aberta
durante o tempo necessario para que a pressao
diferencial minima através da valvula seja mantida,
e enquanto a voltagem da bobina esteja desconectada.

Tenséo da bobina conectada (fechada):

Quando a tensao é aplicada na bobina, a placa da
valvula (3) é pressionada contra o orificio piloto (6).
A pressao no diafragma (7) é acumulada através do
orificio de equalizagao (4). O diafragma fecha o orificio
principal (5) logo que a pressao através do diafragma
seja equivalente a pressao de entrada. A vélvula serd
fechada enquanto a houver tensdo na bobina.
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Ficha técnica Valvulas solenoides tipo EV220B 6-22

Diagrama de capacidade:
40

Exemplo, dgua: EV220B 10 NC,
a pressdo diferencial de 4 bar: Aprox: 3 m3/h
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A Danfoss ndo aceita qualquer responsabilidade por possiveis erros constantes de catalogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus
produtos sem aviso prévio. Esta determinagao aplica-se também a produtos ja encomendados, desde que tais alteragdes ndo impliquem mudancas as especificagdes acordadas.
Todas as marcas registradas constantes deste material sao propriedade das respectivas empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss sao marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.
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